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防 炎

■基　　　　　　布／ポリエステル100％
■防炎製品認定番号／F-27049
■規　　　　　　格／94cm×50m乱
■表　面　処　理／フッ素樹脂コート加工

type
テイジン  テトロン  テント プレミアム

Teijin Tetoron Tent
Tetoron ® Premium

商品情報

透光率 5％ 透光率 10％

Mansel value（マンセル値）

(H)4.94R(V)3.61(C)9.04
Mansel value（マンセル値）

(H)8.47Y(V)6.68(C)8.82

透光率 1％未満

Mansel value（マンセル値）

(H)5.51G(V)3.27(C)5.32

metallic red
メタレッド

metallic yellow
メタイエロー

metallic green
メタグリーン

深みある光沢が魅力のプレミアムタイプ。

透光率 2％

Mansel value（マンセル値）

(H)2.02PB(V)4.17(C)10.91

metallic blue
メタブルー 透光率 4％

Mansel value（マンセル値）

(H)2.87YR(V)5.17(C)9.21

metallic orange
メタオレンジ 透光率 2％

Mansel value（マンセル値）

(H)7.72B(V)6.85(C)1.52

metallic silver
メタシルバー

※プレミアムタイプは通常品と価格が異なりますのでご注意ください。

※プレミアムタイプは美しい光沢を保持するため、埃やゴミがついたら水を含ませたスポンジなどで軽く拭き取ってください。

●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事が
ありますので十分に乾かしてご使用ください。（防カビ加工を施しておりません）●ロットにより色相差がありますので、
同一ロットによりご使用ください。

ご注意：

Material : 

Antiflaming certification's number : 

Size :

Surface finishing : 

Color/Pattern : 

Standard and Performance

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

100% polyester

F-27049

94cm×50m

Fluoroplastic finishing

6colors

■Fluoroplastic Antifouling   ■  Antiwater Absorption
■  Antiflaming   ■  UV Cut
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防 炎

■基　　　　　　布／ポリエステル100％
■防炎製品認定番号／F－58017
■規　　　　　　格／94cm×50m乱
■表　面　処　理／フッ素樹脂コート加工New Pasty ®商品情報

New Pasty ニュー パスティ

●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●ストライプ柄の裏面については、ストライプ柄のうち最淡色が使用されています。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。（防カビ加工を施しておりません）
●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●商品の色は印刷のため実際の色とは異なります。

ご注意：

Quality Sample

8873FP

8874FP8872FP

8876FP
114mm 114mm

8865FP

8871FP

8866FP

8875FP

114mm 114mm114mm 114mm 114mm 114mm

114mm 114mm 114mm 114mm

114mm 114mm 114mm 114mm

8869FP8877FP8861FP
114mm 114mm

8879FP
114mm 114mm

8878FP
114mm 114mm

114mm 114mm 114mm 114mm

スタンダードなストライプ柄でファサードを鮮やかに演出します。


